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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Isopropanol 99,9%

CAS-Nr.: 67-63-0
Index-Nr.: 603-117-00-0
EG-Nr.: 200-661-7

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Kosmetika
Lésungsmittel
Desinfektion, pharmazeutische Zwecke.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

unbekannt
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: MPK Nails GmbH
Stralle: An der Briicke 1
Ort: 95679 Waldershof
Telefon: +49 09231 9739630
E-Mail: info@mpknails.de
Internet: www.mpknails.de
Auskunftgebender Bereich: Dr. Gans-Eichler
Raesfeldstr. 22 www.tge-consult.de

D-48149 Minster

1.4. Notrufnummer: +49 09231 9739630 (Mo-Fr, 8.00 - 13.00 Uhr)

e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49 (0)251/924520-60

Telefax: +49 09231 9739631

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:
Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:
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Gefahrenhinweise
H225
H319
H336

Sicherheitshinweise
P210

P233
P280
P305+P351+P338

P337+P313
P501

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
Behaélter dicht verschlossen halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Inhalt/Behélter der Entsorgung gemaf behdérdlicher Vorschrift zuflihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH066
2.3. Sonstige Gefahren

Bei unzureichender Beliiftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher

Gemische moglich.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol >99 %
200-661-7 [603-117-00-0 |

Flam. Liqg. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol: REACH-Nr.: 01-2119457558-25

Das Produkt enthalt keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59

(REACH).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder

Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Reizung der Atemwege

Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Bei auftretenden oder anhaltenden

Beschwerden Augenarzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdiinnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerzen. Schwindel. Ubelkeit. Rauschzustand. Bewusstlosigkeit. Austrocknung der Haut

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2). Trockenléschmittel. alkoholbestandiger Schaum. Spriihwasser.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich. Konzentrierte
Dampfe sind schwerer als Luft.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen . Explosions- und
Brandgase nicht einatmen.

Zusétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Den betroffenen Bereich beliiften. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.
Personliche Schutzausriistung tragen. Alle Ziindquellen entfernen. Siehe SchutzmalRnahmen unter Punkt 7
und 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dampfe in
Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verunreinigte Flachen grundlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung tragen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Siehe Abschnitt 8.

Revisions-Nr.: 1,0 D-DE Uberarbeitet am: 09.02.2016
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Manahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Weitere Angaben zur Handhabung

Im Dampfraum geschlossener Systeme kdnnen sich brennbare Dampfe ansammeln.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut

gelifteten Ort aufbewahren.

Zusammen

lagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgeféhrliche Stoffe. Explosivstoffe Nicht brennbare
giftige Stoffe. Ammoniumnitrat. Organische Peroxide. Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische: Stoffe und

Gemische, die in Bertihrung mit Wasser entztindbare Gase entwickeln Selbstentziindliche Stoffe . Entziindbare
feste Stoffe. Entziindend (oxidierend) wirkende fliissige Stoffe. Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe.

Gas.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Empfoh

Schiitzen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Kélteeinwirkung. Feuchtigkeit.

lene Lagerungstemperatur: 5-30°C

Lagerklasse nach TRGS 510: 3

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Kapitel 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(Il)
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l|B b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Wenn eine lokale Absaugung nicht moéglich oder unzureichend ist, sollte nach Méglichkeit eine gute Beltiftung
des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Schutz- und HygienemafRnahmen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe . Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer méglich sind).

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Revisions-Nr.: 1,0
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Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >= 160 min.

Durchbruchszeit: >= 480 min.

Geeignetes Material:

Butylkautschuk.

Die einzusetzenden Handschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich
daraus ergebenden Norm EN 374 genugen.

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchl&ssigkeit tberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchluftet aufbewahren.

Korperschutz
Arbeitsschutzkleidung.
Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Atemschutz ist erforderlich bei:

unzureichender Beliftung.

Aerosolerzeugung/-bildung

Grenzwertlberschreitung

Geeignetes Atemschutzgerat:

Gasfiltergerat (DIN EN 141). Filtertyp : A

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/
Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsiiberschreitung
muss Isoliergerat benutzt werden!

Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind den "Regeln fir den
Einsatz von Atemschutzgeraten" (BGR 190) zu entnehmen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch

Prifnorm
pH-Wert: nicht bestimmt
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 82 (Isopropanol.) °C
Flammpunkt: 12-18 °C

Explosionsgefahren
Dampfe kénnen sich tber grof3e Distanzen ausbreiten und durch Zindquellen zur Zindung, zum
Flammenriickschlag oder zur Explosion gebracht werden.

Untere Explosionsgrenze: 2,0 (Isopropanol.) Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 12,0 (Isopropanol.) Vol.-%
Zindtemperatur: 425 (Isopropanol.) °C

Brandférdernde Eigenschaften
keine/keiner

Dampfdruck: 42,2(Isopropanol.) hPa
(bei 20 °C)

Dichte: 0,78-0,88 g/cm?

Wasserloslichkeit: mischbar.

Revisions-Nr.: 1,0 D-DE Uberarbeitet am: 09.02.2016
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Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Es liegen keine Informationen vor.

Verteilungskoeffizient:

Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:

Auslaufzeit:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

50-100 % - Angaben zur Richtlinie
1999/13/EG uber die Begrenzung von
Emissionen flichtiger organischer
Verbindungen (VOC-RL)

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabil bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Feuchtigkeit schitzen.

10.5. Unvertriagliche Materialien

Oxidationsmittel, stark. Starke Saure. Aluminium. Aldehyden. Amine. Schwefelsaure. Eisen. Phosgen.

Stickoxide (NOx). Wasserstoffperoxid. Chlorate. Salpetersaure. Wasserstoffperoxid. Aldehyden.

Phosphortrichlorid.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Keine Daten verfligbar

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis |Spezies |Quelle
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 >5000 mg’kg |Ratte |ECHA Dossier
Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Revisions-Nr.: 1,0 D-DE Uberarbeitet am: 09.02.2016
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Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol:

Chronische inhalative Toxizitat (Ratte): NOAEC = 5000 ppm (OECD 451)

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol:

In-vitro Mutagenitat: negativ.
Entwicklungstoxizitat /Teratogenitat: NOAEL = 240 mg/kg (IUCLID)
Reproduktionstoxizitat: NOAEL = 500 mg/kg (IUCLID)

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat |Methode Dosis | [h]][d] |Spezies |Quel|e
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

Akute Fischtoxizitat |L050 9640 mgl/l | 96 hlPimephaIes promelas |ECHA Dossier

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert | d |auelle
Bewertung
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
EU Method C.5/ EU Method C.6 [53% [ 5 |ECHADossier

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05

12.4. Mobilitit im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erflllen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Revisions-Nr.: 1,0 D-DE Uberarbeitet am: 09.02.2016
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Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Abfallschliissel Produkt
160305 Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Fehlchargen und ungebrauchte
Erzeugnisse; organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.
Abfallschliissel Produktreste
160305 Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Fehlchargen und ungebrauchte

Erzeugnisse; organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung

150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischticher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);

Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle );
Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche Stoffe
verunreinigt sind

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1219
14.2. OrdnungsgemaRe ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 601
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beférderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 33
Tunnelbeschrankungscode: D/E

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E2
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 1219

14.2. OrdnungsgemaRe ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3

Revisions-Nr.: 1,0 D-DE Uberarbeitet am: 09.02.2016
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Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 601
Begrenzte Menge (LQ): 1L

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge: E2

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1219

14.2. OrdnungsgeméRe ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: -

Begrenzte Menge (LQ): 1L

EmS: F-E, S-D

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E2

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer: UN 1219

14.2. OrdnungsgemaRe ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A180

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Passenger-LQ: Y341
Freigestellte Menge: E2

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
siehe Kapitel 6-8

Revisions-Nr.: 1,0 D - DE Uberarbeitet am: 09.02.2016
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14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie 50-100 %, VOC Richtlinie 2004/42/EG: 390-780 g/l
2004/42/EG:

Zusitzliche Hinweise
REACH 1907/2006 Anhang XVII, Nr. 3
Die Zubereitung ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].
Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen Stoffen : Appendix
I, Part 2, No 7b, (Seveso II).

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Storfallverordnung: Leichtentzindliche FlUssigkeiten
Katalognr. gem. StérfallVO: 7b
Mengenschwellen: 5000 t / 50000 t
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: 50-100%
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemall VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Rev. 1.00; Neuerstellung 09.02.2016

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement
concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dosis, 50 percent
NOAEL: No observed effect Level
DNEL: Derived No Effect Level
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PNEC: predicted no effect concentration
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.
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