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| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
High Quality Frenchgel high white / High Quality Frenchgel soft white

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Farbgele

Verwendungen, von denen abgeraten wird
unbekannt

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: MPK Nails GmbH
Strafe: An der Briicke 1

Ort: 95679 Waldershof
Telefon:

E-Mail: Tel.: 09231 - 9739630
Internet; Fax: 09231 - 9739631

Auskunftgebender Bereich: E-Mail: info@mpknails.de

Weitere Angaben Quantitative INCI :
Urethane Acrylate: 25-50%
DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE: 10 - 25%
HEMA: 10 -25 %
TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLAT: 5 - 10%
SILICA :1-5%
Cl77491: 1 -5%
Hydroxycyclohexylphenyl ketone: 0,1 - 1,0%
Ethylphenyl Trimethylbenzoyl Phosphinate: 0,1 - 1,0%
Triphenyl Phosphite: < 0,1%
BISTRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINE OXIDE: < 0,1%
D&C Violet No. 2 Cl1 60725 :<0,1%
MeHQ: < 0,02%

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Xi - Reizend

R-Satze:

Reizt die Augen und die Haut.

Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: Xi - Reizend
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Xi - Reizend

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
7,7,9(oder 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl bismethacrylat
2-Hydroxyethylmethacrylat

R-Séatze

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
S-Sitze

24 Berlhrung mit der Haut vermeiden.

37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Nagelmodelagegel

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-Nr.
Urethanacrylat 25-50 %

Xi - Reizend R36/38
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H319 H315

276-957-5 7,7,9(oder 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl 10-25%
bismethacrylat

72869-86-4 R43
Skin Sens. 1; H317

212-782-2 2-Hydroxyethylmethacrylat 10 - 25 %

868-77-9 Xi - Reizend R36/38-43

607-124-00-X Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H315 H317

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Produkt enthalt keine SVHC Stoffe und keine gelisteten PBT Stoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdéglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt
Bei BerUihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt
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aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Bei auftretenden oder
anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren. Mund grindlich mit Wasser ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen

Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden
Krampfen etwas Giber den Mund verabreichen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum. Kohlendioxid. Léschpulver. Wassersprihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).
Phosphoroxide.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat und
Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
Siehe Schutzmaflnahmen unter Punkt 7 und 8.
Far ausreichende Luftung sorgen.
Staub nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verunreinigte Flachen grindlich reinigen. Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen. Mit Detergentien reinigen. Losemittel vermeiden.!

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. ( Siehe Kapitel 8. )
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Weitere Angaben zur Handhabung
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Behalter trocken
halten.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgefahrliche Stoffe. Organische Peroxide.
Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe Entziindend (oxidierend) wirkende fliissige Stoffe
Selbstentzindliche (pyrophore) flissige und feste Stoffe. Entziindliche Stoffe. Stoffe und Gemische, die in
Bertihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln. Nicht brennbare giftige Stoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schutzen gegen: Licht. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Kalteeinwirkung Feuchtigkeit.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10/11

7.3. Spezifische Endanwendungen
Farbgele

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten

Enthalt keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, fiir die ein Arbeitsplatzgrenzwert
festgelegt ist.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Bei offenem Umgang sind nach Mdéglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Wenn eine
lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdglichkeit eine gute Bellftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen
und sicher entfernen. Verschmutzte Kleidungsstiicke sind vor der Wiederverwendung zu waschen.
Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht auferhalb des Arbeitsbereiches getragen werden. Stra3enkleidung ist
getrennt von der Arbeitskleidung aufzubewahren.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei:

Stauberzeugung/-bildung

Geeignetes Atemschutzgerat:

Kombinationsfiltergerat (DIN EN 141). Filtertyp : P2/P3

Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind den "Regeln fir den
Einsatz von Atemschutzgeraten" (BGR 190) zu entnehmen.

Handschutz
Stulpenhandschuhe aus Gummi. DIN EN 374
Geeignetes Material:
(Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >= 8h)
Butylkautschuk. (0,5 mm)
FKM (Fluorkautschuk). (0,4 mm)
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). (0,5 mm)
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Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit tberprifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung

Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren.

Augenschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille. DIN EN 166

Korperschutz

Mindeststandards fir SchutzmafRnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefiihrt.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest

Farbe: siehe Produktinformation

Geruch: geruchlos

pH-Wert: n/a
Zustandsdnderungen

Schmelztemperatur: nicht bestimmt
Siedepunkt: nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte: nicht bestimmt
Wasserloslichkeit: praktisch unldslich
Dyn. Viskositat: nicht bestimmt

Priifnorm

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2. Chemische Stabilitat
Stabil bei bestimmungsgemafer Lagerung und Handhabung.

10.3. Moglichkeit gefidhrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Schutzen gegen: Licht. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Kélteeinwirkung Feuchtigkeit.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Saure. Oxidationsmittel, stark. Alkalien (Laugen), konzentriert.

Reduktionsmittel, stark. Peroxide.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOx). Phosphoroxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen

Akute Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
72869-86-4 |7,7,9(oder 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl bismethacrylat

oral LD50 >5000 mg/kg|Ratte.

868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat

oral LD50 5050 mg/kg |Ratte.

Reiz- und Atzwirkung
Reizwirkung am Auge: reizend.
Reizwirkung an der Haut: reizend.

Sensibilisierende Wirkungen
Sensibilisierung durch Hautkontakt maglich.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition

2-Hydroxyethylmethacrylat:
Subchronische orale Toxizitat: NOAEL = 30 mg/Kg (90d, Ratte.)

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
2-Hydroxyethylmethacrylat:
Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenitat vorhanden.
Urethanacrylat:
Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenitat vorhanden.
7,7,9(oder 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl bismethacrylat:
Ames-Test negativ.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Methode Dosis | h |Spezies Quelle
72869-86-4 |7,7,9(oder 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl bismethacrylat

Akute Algentoxizitat ErC50 >0,68 mg/| 72|Desmodesmus subspicatus Echa Dossier

Akute Crustaceatoxizitat EC50 1,2 mg/l 48|daphnia magna Echa Dossier
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat

Akute Fischtoxizitat lLcso  227mgi | 96|Pimephales promelas

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
2-Hydroxyethylmethacrylat:
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
OECD 301C /1SO 9408 / EWG 92/69 Anhang V, C.4-F (14d ) > 92%
Ein Teil der Komponenten ist schwer biologisch abbaubar.
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid:
OECD 301F /1SO 9408 / EWG 92/69 Anhang V, C.4-D < 20% (28d)
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
7,7,9(oder 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl bismethacrylat:
OECD 301B /ISO 9439 / EWG 92/69 Anhang V, C.4-C = 21 % (28d)
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
72869-86-4 7,7,9(oder 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl bismethacrylat 3 (pH=7)
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat 0,47

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Abfallschliissel Produkt

080409 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen

(einschlieRlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische

Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste

080409 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen

(einschlieBlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische

Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: Nicht eingeschrankt

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Nicht eingeschrankt

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: Nicht eingeschrankt

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Nicht eingeschrankt

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: Nicht eingeschrankt

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Nicht eingeschrankt

Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer: Nicht eingeschrankt
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14.2. OrdnungsgemafRe UN- Nicht eingeschrankt

Verdadbadzsicknaatgriichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

Storfallverordnung: n/a
Katalognr. gem. StorfallVO:
Mengenschwellen:
Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafll VwVwS Anhang 4, Nr. 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Rev 1,00 Neuerstellung 04.06.13

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dosis, 50 percent

NOAEL: No observed effect Level

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: predicted no effect concentration

Voller Wortlaut der R-Satze in Abschnitt 2 und 3

36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Voller Wortlaut der H-Satze in Abschnitt 2 und 3
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so
gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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