Sicherheitsdatenblatt
Gemal Verordnung (EG) 1907/2006

Produktname: High Quality Ultrabond Haftgel Druckdatum: 01.07.2011

01: Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Produktname: Produktname: High Quality Ultrabond Haftgel
Verwendung des der Zubereitung: UV-GEL

Nur fur den gewerblichen Verbrauch.

Nur von geschultem Personal anzuwenden.

Hersteller/Lieferant: MPK Nails GmbH
An der Bricke 1
95679 Waldershof

Tel.: 09231 - 9739630
Fax: 09231 - 9739631
E-Mail: info@mpknails.de

02: Mogliche Gefahren

Gefahrenkennzeichen: Xi (Reizend)

03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Identitat CAS-Nr. %
Aliphatische Urethanacrylat Oligomere n.b. 25-50
Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate n.b. 25-50
2-Hydroxyethyl Methacrylate 868-77-9 5-10
Hydroxycyclohexylphenylketon 947-19-3 0,1-1,0

04: Erste-Hilfe-Massnahmen

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut spulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
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Nach Augenkontakt

Unverzlglich bei ge6ffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser
grundlich spulen.

Sofort Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Sofort Arzt konsultieren.

Allgemeine Hinweise

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen. Arztliche Hilfe ist
erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf
der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dampfe zurtckzufuhren sind.

05: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung
Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen.

Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Loschpulver, Kohlendioxid.

Ungeeignete Loschmittel
Wasser

Weitere Angaben
Gefahrdete Behaltnisse mit Wasserspruhstrahl kuhlen.
Brandruckstande sind sicher zu entsorgen.

06: MaBnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen

Fir ausreichende Luftung sorgen.

Personliche Schutzausristung tragen.

Zundquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen.
EX Schutz beachten.

UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

07: Handhabung und Lagerung
Handhabung

Behalter dicht geschlossen halten.
Fir gute Raumbeluftung, Luftabsaugung/Frischluftzufuhr sorgen.
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Brand und Explosionsschutz

Von Zindquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerraume/Behalter
Nur in Originalgebinde aufbewahren
Nur zu ca. 90% fullen, da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforderlich ist.

Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schutzen.

Empfohlene Lagertemperatur: nicht > 30°C.

Bei oben genannten Lagerbedingungen ist Produkt Gber 3 Jahren haltbar.

08: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Schutzausriistung

Handschutz
Handschuhe aus Neopren (kein Latex) verwenden.
Vor jeder erneuten Verwendung auf Dichtheit priufen.

Augenschutz
Dichtsitzende Schutzbrille mit Seitenschutz.

Korperschutz
Bei Handhabung groflierer Mengen: Gesichtsschutz, chemikalienbestandige Stiefel
und Schirze tragen.

Atemschutz
Bei geringer Belastung Atemfiltergerat nach DIN verwenden.

Allgemeine SchutzmafRnahmen

Hautkontakt vermeiden.

Gebrauchsanweisung beachten.

Darf nicht in Hande von Kindern gelangen.

Bei Beruhrung mit den Augen grundlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Bei Bertihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

In gut belufteten Raumen anwenden.

Nicht bei verletzten oder entzindeten Nageln anwenden.

Bei Auftreten von Hautrétungen oder allergischen Reaktionen Kontakt mit dem
Produkt sofort einstellen und ggf. Arzt aufsuchen.

Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.
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09: Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: gelartig

Farbe: klar

Geruch: charakteristisch
Flammpunkt: >100°C

Entziindlichkeit: untere Explosionsgrenze n.b.

Zundtemperatur: n.b.

Dichte (bei 20°C): 1,1 g/cm?

Wasserldslichkeit: nicht mischbar

10: Stabilitat und Reaktivitat

Gefahrliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (Peroxide), reduzierenden Substanzen,

Schwermetallionen sind Polymerisationen unter Warmeentwicklung moglich.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, atzenden Dampfe/Gase.

11: Toxikologische Angaben

An der Haut
Reizt Haut und Schleimhaute.

Am Auge
Reizwirkung

Sensibilisierung
Hautsensibilisierung maoglich.

Erfahrungen am Menschen
Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor.

Zusatzliche toxikologische Hinweise
Keine Hinweise auf Mutagenitat.

Keine Hinweise auf Kanzerogenitat.
Keine Hinweise auf Gentoxizitat.
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12: Umweltbezogene Angaben

Biologische Abbaubarkeit
Es liegen keine Werte vor.

Wassergefahrdungsklasse
1 (Selbsteinstufung)

Fischtoxizitat
Es liegen keine Werte vor.

Algentoxizitat
Es liegen keine Werte vor.

Allgemeiner Hinweis
Eindringen in Grundwasser, Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern.

13: Hinweise zur Entsorgung

Produkt
Muss unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung
zugefuhrt werden.

Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie kdnnen dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.
Nicht kontaminierte Verpackungen konnen wie Hausmull entsorgt werden.

EWC-Abfallschlussel

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung
branchen- und prozessspezifisch durchzufihren.

Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Kunststoffen
andere Reaktions- und Destillationsruckstande.

14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

UN-Nr. 1247
Gefahrenkennzeichen (Kemlerzahl)
Bezeichnung des Gutes: Aliphatische Acrylate
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Binnenschiffstransport ADN/ADR

UN-Nr. 1247
ADN/R-Klasse
Bezeichnung des Gutes: Aliphatische Acrylate

Seeschiffstransport IMDG/GGV See

UN-Nr. 1247
Bezeichnung des Gutes: Aliphatische Acrylate

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

UN-Nr. 1247
Bezeichnung des Gutes: Aliphatische Acrylate

15: Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie
Das Produkt ist nach EG-Richtlinie/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

R-Satze: R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane, Haut.
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

S-Satze: S3: Kuhl aufbewahren.
S7/9: Behalter dicht geschlossen halten, an einem
gut gelufteten Ort aufbewahren.
S20: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S26: Bei Beruhrung mit den Augen sofort grundlich
mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
S28: Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen
mit viel Seife und Wasser.
S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhand-
Schuhe und Schutzkleidung tragen.
S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beson-
dere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt
zu Rate ziehen.
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Wassergefahrdungsklasse: = WGK: 1 (Selbsteinstufung)

Beschaftigungsbeschrankung: Fur Jugendliche beachten.
Fur werdende Mutter und stillende Mutter beachten.

16: Sonstige Angaben

Das Datenblatt wurde sorgfaltig erstellt. Die Angaben dienen ausschlieldlich etwaigen
Sicherheitserfordernissen und stutzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse.

Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Empfanger/Anwender unserer Produkte haben die geltenden Bestimmungen und
Gesetze in eigener Verantwortung zu beachten.

FUr den Inhalt kann keine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer,
ubernommen werden.





